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DF023 Kolumny teleskopowe

Zestaw dwoch lub trzech kolumn jest rozwigzaniem dla producentéw
mebli i 0sdb, ktére chcg projektowac i tworzy¢ wiasne uktady

z regulacjg wysokosci.

Wyjatkowo sztywna konstrukcja we wszystkich kierunkach obcigzen.
tatwe do adaptacji ze wzgledu na zastosowane gwinty M6 na obu
koncach kotnierzy przytaczeniowych.

Wysokos$¢ wysuniecia regulowana w zakresie 66-118 cm. Istnieje
mozliwos$¢ zmiany skoku poprzez adapter do kazdej kolumny.
Malowane proszkowo w kolorze srebrnym RAL9006 i czarnym RAL9004.

Wyposazone w zasilanie 200-240 VAC, modut synchronizacji
i przetacznik. Podtacz i dziata.

Parametry:

» Udzwig 200 kg

o Zakres wysokosci 66-118 cm
¢ Predkos$¢ 28 mm na sekunde

Rozwigzania z elektryczng regulacjg

wysokosci w meblarstwie i budownictwie




DF023 specyfikacja komponentéow K RY Z A

Kolumny teleskopowe — 2, 3 szt.

Czesci metalowe: St. 37-2
Czesci przektadni: St. 70-2
Silnik z przektadnia: We 109850
Czesci z tworzywa: POM

Wykonczenie powierzchni: Widoczne czesci metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9004 (czarny),
RAL 9006 (aluminium)
Niewidoczne czesci metalowe galwanizowane (np cynkowane)

Zasilacz

Wejécie: 200-240 VAC » 56/60Hz » 1,2 A
Wyjécie: 30 VDC o 4 A

AC dtugos¢ przewodu = 1500mm
DC dtugos¢ przewodu z kolumny
teleskopowej = 2000mm

Przelacznik sterujacy

Przetgcznik dwupozycyjny z mozl
woscig montazu.
Dtugosc¢ przewodu = 1500mm.

Modut synchronizacji

Do podtaczenia 3 kolumn.
Max. réznica obcigzenia pomiedzy
kolumnami 50 kg.

Zabezpieczenie przecigzeniowe.
Zabezpieczenie zwarciowe.

Dystrybutor:
KRYZA Technologies & Enterprises

ul. Orla 31a/6
75-727 Koszalin, POLAND

tel: +48 502 649 749
tel: +48 94 347 34 43
fax:+48 94 712 61 34

Web: www.tvlift.pl
e-mail: biuro@tvlift.pl
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